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TARIFS HT SEPTEMBRE 2022 
PHOTOS NON CONTRAC TUELLES

• Intérieur : Inox 316
• Extérieur : Inox 304

P  CONDUIT BIOX

 2270-CPR-041
• EN14989-2-T250-N1-W-V2-L 50040-G100

 2270-CPR-053
• EN1856-1-T250-N1-W-V2-L 50040-G100

   UTILISATION
Chaudières granulés étanches

DTA 14.2/13-1940_V3

PRODUITS Ø 100/150 Ø 130/200 Ø 150/200

CONDUIT 1000 mm
+ 1 bride de sécurité
+ 2 joints

E 
Réf

 
770110

 
770113

 
770115

CONDUIT 500 mm
+ 1 bride de sécurité
+ 2 joints

E 
Réf

 
770210

 
770213

 
770215

CONDUIT 250 mm
+ 1 bride de sécurité
+ 2 joints

E 
Réf

 
770310

 
770313

 
770315

CONDUIT TÉLESCOPIQUE
+ 1 bride de sécurité
+ 4 joints

E 
Réf

 
779010

 
779013

 
779015

COUDE 87°
+ 1 bride de sécurité
+ 2 joints

E 
Réf

 
770910

 
770913

 
770915

COUDE 45°
+ 1 bride de sécurité
+ 2 joints

E 
Réf 770510 770513

 
770515

TÉ PRISE D’AIR
+ 1 bride de sécurité + 1 joint
+ 2 points de mesure

E 
Réf

piquage 80

771610

piquage 80

771613

piquage 100

771615

TERMINAL HORIZONTAL E 
Réf

 
778010

 
778013

 
778015

TERMINAL VERTICAL E 
Réf 779810 779813 779815

La pose des joints peut être demandée par le fabriquant de l’appareil.

Réglable de 386 à 565 m
m

330 m
m

997 mm

400 mm

Y = 84 mm
Y 

X = 203 mm
X 

TERMINAL DE CHEMINÉE
RÉNOVATION E 

Réf

Ø 100/106

 
779610

Ø 150/156

 
779615

PLAQUE DE CONNEXION
INOX 
MURALE OU PLAFOND

E 
Réf

Ø 150 ext. 

 
773310

Ø 200 ext. 

 
773315

Ø150 : 300x300
Ø200 : 350x350

1152 m
m

560 m
m

390 m
m

Position 
du collet

Peinture époxy par thermolaquage. 
Toutes les couleurs du nuancier RAL. 
Plus value peinture :
+30% du prix net (montant minimum de 
facturation : 100,00 € net HT)

GRANULÉS
BOIS

Plaque signalétique voir p. 149

Système concentrique BIOX pour
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TARIFS HT SEPTEMBRE 2022

PHOTOS NON CONTRAC TUELLES

P  ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

P  KITS DE DÉPART BIOX

DTA 14.2/13-1940_V3 

PRODUITS Ø 150 ext. Ø 200 ext.

FLEXIBLE ALUMINIUM
EXTENSIBLE 
AMENÉE D’AIR FRAIS (voir p. 32)

E 
Réf

COLLIER DE SERRAGE
ADAPTABLE boite de 10 pièces (voir p. 32)

E 
Réf 000990

ISOLANT CIRCULAIRE
ép. 100 mm / Ht.50 cm (voir p. 108)

E 
Réf

 
483615

 
483621

PLAQUE MURALE INOX
EXTÉRIEURE 450 x 450 mm 
+ joint étanche (voir p. 109)

E 
Réf

 
486915

 
486920

PLAQUE DE FINITION INOX 
0° à 30° (voir p. 58 et 103)

E 
Réf

 
482015

 
482020

PLAQUE DE FINITION INOX  
30° à 45° (voir p. 58 et 103)

E 
Réf

 
482315

 
482320

BRIDE MURALE INOX RÉGLABLE
(voir p.  57 et 99)

E 
Réf

 
524108

 
524158

SUPPORT MURAL INOX
(voir p. 128)

E 
Réf

 
810150

 
810200

SUPPORT AU TOIT GALVA
(voir p. 57 et 101)

E 
Réf

 
547108

 
47530

SUPPORT DE PLANCHER GALVA
(voir p.  63 et 101)

E 
Réf

 
475010

 
45530

SOLIN INOX + COLLET 5° à 30°
AVEC BAVETTE PLOMB 800 x 800
(voir p.  58 et 101)

E 
Réf

 
481410

 
14538

SOLIN INOX + COLLET 30° à 45°
AVEC BAVETTE PLOMB 800 x 800
(voir p.  58 et 101)

E 
Réf

 
481510

 
15538

SOLIN INOX TOIT PLAT 0° à 10°
(voir p.  58 et 101)

E 
Réf

 
481310

 
13538

Ø150 : 485
Ø200 : 600

Ø 80
extens.1,5 m

045080

Ø 80
extens.3 m

085080

Ø 100
extens.1,5 m

045100

Ø 100
extens.3 m

085100

KIT DE DÉPART BIOX AVEC TÉ
(5 pièces)

Ø Prix € Réf

100/150 778310

130/200 778313

150/200 778315

Té prise d’air BIOX  
+ 2 points de mesure

Té 87° piq.M inox 316

Purge inox 316

Raccord F/F inox 316

Flexible alu d’amenée 
d’air frais 
extensible de 
0,45 à 1,5 m










ht
. 7

00
 m

m

chaudières étanches à granulés de bois
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TARIFS HT SEPTEMBRE 2022 
PHOTOS NON CONTRAC TUELLES

P  RACCORDEMENT - TUYAUX RIGIDTEN INOX 316 PRO

 2270-CPR-052
• EN1856-2 T250 N1 W V2 L50040 G(400)M

PRODUITS Ø 100 Ø 130 Ø 150

TUYAU 1000 mm
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
801100

 
101130

 
101150

TUYAU 500 mm
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
850100

 
150130

 
150150

TUYAU 250 mm
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
833100

 
133130

 
133150

TUYAU COULISSANT 500 mm
+ 1 joint - Réglable de 90 à 390 mm
(voir p.  124)

E 
Réf

 
855100

 
155130

 
155150

COUDE 87°
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
282100

 
182130

 
182150

COUDE 45°
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
284100

 
184130

 
184150

TÉ EQ PIQUAGE MALE
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
684100

 
104130

 
104150

TAMPON
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
108100

 
137130

 
137150

PURGE
+ 1 joint
(voir p.  124)

E 
Réf

 
188100

 
138130

 
138150

RACCORD FEMELLE/FEMELLE
+ 2 joints

E 
Réf

 
808110

 
808113

 
808115

COLLIER DE DÉPART
(voir p.  125)

E 
Réf

 
806100

 
806130

 
806150

RÉDUCTION À LA BUSE
+ 1 joint
(voir p.  125)

E 
Réf

JOINT 
(voir p.  124)

E 
Réf

BOBINE FIBRE DE VERRE
Lg.10 m
Remplace le joint rouge en cas d’installation à 
accès direct au logement

E 
Réf

 
843000

DTA 14.2/13-1940_V3

130F x 100M

148132

150F x 130M

148154

Ø 100

846100

Ø 130

846130

Ø 150

846150

Ø 200

846200

Système concentrique BIOX pour
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TARIFS HT SEPTEMBRE 2022

PHOTOS NON CONTRAC TUELLES

KIT BIOX SORTIE HORIZONTALE
DÉPART ARRIÈRE (11 pièces)

Ø Prix € Réf

130/200 778513*FR/MV

150/200          778515*FR

KIT BIOX SORTIE HORIZONTALE DÉPART 
ARRIÈRE AVEC TÉ ÉQUERRE (12 pièces)

Ø Prix € Réf*OK

130/200 778613

KIT BIOX SORTIE HORIZONTALE DÉPART 
ARRIÈRE AVEC COUDE (11 pièces)

Ø Prix € Réf*OK 

130/200 778713

P  LES KITS BIOX







Terminal horizontal BIOX
lg.1 m

Plaque de finition inox 0° à 30°

Coude BIOX 
87°

Conduit télescopique BIOX 
réglable de 386 à 565 mm

Conduit BIOX 0,5 m

Bride murale inox

Té EQ piq.M inox 316

Purge inox 316

Raccord F/F inox 316





Flexible alu d’amenée d’air 
frais extensible de 
0,45 à 1,5 m

Terminal horizontal BIOX
lg.1 m

Plaque de finition inox 
0° à 30°

 Coude BIOX 
87°

 Conduit télescopique BIOX
réglable de 386 à 565 mm

 Conduit BIOX 0,5 m

 Bride murale inox



 Té prise d’air BIOX  piquage Ø80 
+ 2 pts de mesure

Tuyau 1m inox 316

⓫ Purge inox 316

Raccord F/F inox 316





Flexible alu 
d’amenée d’air frais 
Ø80 extensible de 
0,45 à 1,5 m

Terminal horizontal BIOX
lg.1 m

Plaque de finition inox 
0° à 30° Coude BIOX 

87°

 Conduit télescopique BIOX
réglable de 386 à 565 mm

Té prise d’air BIOX  
piquage Ø80 + 2 pts  
de mesure

Tuyau 1m inox 316

Coude 87° inox 316

Tuyau 25 cm inox 316







 Bride murale inox

 Flexible alu 
d’amenée d’air frais 
Ø80 extensible de 
0,45 à 1,5 m

Conduit BIOX 0,5 m

Kit adaptables sur les chaudières Fröling*FR, Okofen*OK, Morvan*MV et autres...

Terminal vertical

Solin inox + collet
avec bavette plomb

Conduit 1 m
BIOTEN

Conduit 0,5 m
BIOTEN

Raccord

Flexible d’amenée d’air frais

Té prise d’air  

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

ou
Coude 87°

Rigidten 
inox 316 PRO

 

�

�

�

�

Pièces indispensables 
au montage en façade �� � �+ + + +�

Terminal horizontal

Coude 87° BIOTEN 

Conduit 0,5 m BIOTEN

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

ou
Coude 87°

Rigidten 
inox 316 PRO

Té prise d’air  

Flexible d’amenée 
d’air frais 

Raccord

40 cm 

�

�

�

�

�

 1 2

Pièces indispensables 
au montage en toiture �� � �+ + +

Flexible d’amenée 
d’air séparée 

Support mural

Conduit double paroi 
isolé DUOTEN 

Té double paroi isolé 
DUOTEN 
+ purge

Raccord simple 
double isolé
 DUOTEN 

Té 87° Rigidten inox 316 PRO
+ purge

Coude 87° Rigidten 
inox 316 PRO

Tuyau 25 cm Rigidten 
inox 316 PRO

Chapeau DUOTEN 

�
�

�

�

Retrouvez la gamme DUOTEN
Inox 316/304 
p. 98

2 
m

 d
u 

so
l

P  CRÉATION DE CONDUIT

Pièces indispensables
au montage en façade 1 2 3 4 5+ +++





Ha
ut

eu
r m

ax
i 1

55
0 

m
m

Ha
ut

eu
r m

in
i 1

37
0 

m
m

Ha
ut

eu
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ax
i 2

48
5 

m
m

Ha
ut

eu
r m

in
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30
5 

m
m

Ha
ut

eu
r m

ax
i 2

48
0 

m
m

Ha
ut

eu
r m

in
i 2

30
0 

m
m

Té EQ piq.M inox 316

Té prise d’air BIOX  
piquage Ø80  ou Ø100  
+ 2 points de mesure










⓫

⓬
 

⓫

chaudières étanches à granulés de bois
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TARIFS HT SEPTEMBRE 2022 
PHOTOS NON CONTRAC TUELLES

Terminal vertical

Solin inox + collet
avec bavette plomb

Conduit 1 m
BIOTEN

Conduit 0,5 m
BIOTEN

Raccord

Flexible d’amenée d’air frais

Té prise d’air  

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

ou
Coude 87°

Rigidten 
inox 316 PRO

 

�

�

�

�

Pièces indispensables 
au montage en façade �� � �+ + + +�

Terminal horizontal

Coude 87° BIOTEN 

Conduit 0,5 m BIOTEN

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

ou
Coude 87°

Rigidten 
inox 316 PRO

Té prise d’air  

Flexible d’amenée 
d’air frais 

Raccord

40 cm 

�

�

�

�

�

 1 2

Pièces indispensables 
au montage en toiture �� � �+ + +

Flexible d’amenée 
d’air séparée 

Support mural

Conduit double paroi 
isolé DUOTEN 

Té double paroi isolé 
DUOTEN 
+ purge

Raccord simple 
double isolé
 DUOTEN 

Té 87° Rigidten inox 316 PRO
+ purge

Coude 87° Rigidten 
inox 316 PRO

Tuyau 25 cm Rigidten 
inox 316 PRO

Chapeau DUOTEN 

�
�

�

�

Retrouvez la gamme DUOTEN
Inox 316/304 
p. 98

2 
m

 d
u 

so
l

P  POSITION DES TERMINAUX

Terminal vertical

Solin inox + collet
avec bavette plomb

Conduit 1 m
BIOTEN

Conduit 0,5 m
BIOTEN

Raccord

Flexible d’amenée d’air frais

Té prise d’air  

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

ou
Coude 87°

Rigidten 
inox 316 PRO

 

�

�

�

�

Pièces indispensables 
au montage en façade �� � �+ + + +�

Terminal horizontal

Coude 87° BIOTEN 

Conduit 0,5 m BIOTEN

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

ou
Coude 87°

Rigidten 
inox 316 PRO

Té prise d’air  

Flexible d’amenée 
d’air frais 

Raccord

40 cm 

�

�

�

�

�

 1 2

Pièces indispensables 
au montage en toiture �� � �+ + +

Flexible d’amenée 
d’air séparée 

Support mural

Conduit double paroi 
isolé DUOTEN 

Té double paroi isolé 
DUOTEN 
+ purge

Raccord simple 
double isolé
 DUOTEN 

Té 87° Rigidten inox 316 PRO
+ purge

Coude 87° Rigidten 
inox 316 PRO

Tuyau 25 cm Rigidten 
inox 316 PRO

Chapeau DUOTEN 

�
�

�

�

Retrouvez la gamme DUOTEN
Inox 316/304 
p. 98

2 
m

 d
u 

so
l

Pièces indispensables
au montage en toiture 1 2 3 4+++

Schémas montage
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TARIFS HT SEPTEMBRE 2022

PHOTOS NON CONTRAC TUELLES

P  RÉNOVATION DE CONDUIT EXISTANT

Varinox

Plaque de 
connexion

  droccaR
inox à visser

Conduit 1m
BIOTEN

Té prise d’air  

Raccord

Flexible d’amenée 
d’air frais

Coude 87°
Rigidten 

inox 316 PRO
ou

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

Terminal de cheminée

TEN LISS

TEN LISS

Té de tubage 
piquage mâle 

+ purge

Plaque de connexion

Tuyau 25 cm
Rigidten 

inox 316 PRO

Conduit 0,5 m BIOTEN
Coude 87° BIOTEN

Té prise d’air  

Coude 87°
Rigidten 

inox 316 PRO
ou

Té 87° 
Rigidten 

inox 316 PRO
+ purge

Flexible 
d’amenée 
d’air frais

Raccord

TEN LISS Ø150/156

montage pour
les conduits en 
Ø130/200

Té de tubage Ø150/156
piquage long (10 cm) mâle Ø130 + purge

Plaque de connexion

Conduit BIOTEN

Tuyau
Rigidten 

inox 316 PRO

Tuyau
Rigidten 

inox 316 PRO

Pièces indispensables 
au montage en toiture + + + +

 
ZONE 2

*

**

Pièces indispensables
au montage en toiture

P  ACCESSOIRES RÉNOVATION DE CONDUIT EXISTANT

PRODUITS Ø 100/106 Ø 150/156

ASPIRATEUR STATIQUE
VARINOX ADAPTABLE
(voir p.  23)

E 
Réf

N°1

403001

N°2

403002

TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS 
prix au ml Conditionnement carton
(voir p.  15)

E 
Réf

 
059100

carton 50 ml

 
059150

carton 30 ml

TÉ DE TUBAGE INOX 316 + PURGE
piquage mâle 
(voir p.  24)

E 
Réf

Ø Flex 100/106
piquage 100

 
885100

Ø Flex 150/156
piquage long 130 

 
885151

Ø Flex 150/156
piquage 150

 
885150

ADAPTATEUR À VISSER
(voir p.  22 et 52)

E 
Réf

Ø 100/106

 
123100

Ø 130/156

 
880153

Ø 150/156

 
881150




