
RÉNOVATION
• Solution pour conduits maçonnés existants de type Shunt ou Alsace.

• Réalisation en milieu occupé.

• Terminal de toiture sur-mesure

• Un conduit flexible individuel par logement.

Spécificités techniques

• Étanchéité par thermosoudage du flexible et du coude en       
   PVDF (pas de joint, pas de fuite), étanche à 5000 Pa.

• Raccordement jusqu’à 6 chaudières R+5

• Flexible en PVDF de Ø60 ou Ø80 sans perçage du ramon 
   du Shunt

Coude thermosoudé
étanche
« Pas de joint, pas de fuite »

02.51.80.77.60www.seten.com commercial@seten.com
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AVANT APRÈS

Shunt ou Alsace

Vidéo montage 

100% Recyclable

Résistant aux UV

Résiste au gel

Hydrophobe

Ininflammable
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Solution unique en 
environnement amianté

Votre note de calcul personnalisée et validée par notre 
bureau d’étude : devis@seten.com

TECHNA-SHUNT / TECHNA-3CE 
n°14.2/12-1770_V3 

CHAUDIÈRES
THPE

 C9-C15

SYSTÈME 

TECHNA-SHUNT
 La solution condensation pour chaudières THPE      
 en logement collectif  Shunt ou Alsace
  


