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SYSTEME EXTERIEUR - C5 SEPAREE - (PP/ALU INVERSE EN (¥80/125, COLORIS NOIR OU BLANC.)

| em—

fumées 1 (o==3

Ql&‘

air frais .
)

PRODUIT

CONDUIT 1950 mm
CONDUIT 1000 mm
CONDUIT 500 mm
COUDE 87°

COUDE 45°
ADAPTATEUR

PRISE D’ENTREE D’AIR

EMBOUT DE SORTIE

@ 80/125

412080

410180

410280

410980

410580

411080

411680

411180

INOX-GALVA

e Intérieur : Inox 316

e Extérieur : Acier galvanisé peint RAL 9016
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PHOTOS NON CONTRACTUELLES

UTILISATION |4 7

FUEL

PRODUIT

CONDUIT 1000 mm
CONDUIT 500 mm
CONDUIT 250 mm
CONDUIT TELESCOPIQUE
COUDE 87°

COUDE 45°

RECUPERATEUR DE CONDENSATS

+ 2 points de mesure

TERMINAL HORIZONTAL TELESCOPIQUE
TERMINAL VERTICAL ECONEXT NOIR

type haut rendement

TERMINAL VERTICAL ECONEXT BRUN ORANGE

type haut rendement

Ref

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Réf

Ref

Réf

Réf

@ 80/125

460180

460280

460380

469080

460980

460580

461880

466980

469885

469883





