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KIT DÉPART BIOTEN Ø80/125 MM
Conduits concentriques pour poêles à granulés 
étanches

Diamètre Référence

80/125 478585
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Conduit prise d’air

Évacuation des fumées
Amenée d’air comburant

Matière
Intérieur Inox 316 avec joint Viton vert
Extérieur Acier galvanisé peint noir 
avec joint bleu air ext.

Utilisation Poêle à granulés étanche

Norme CE 2270-CPR-053
2270-CPR-041

DTA DTA 14.2/13.1940

DOP N°TEN04

Conditionnement Carton

Garantie 2 ans

Marque TEN

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux réglementations en vigueur, (DTU 24.1, Avis Techniques …) à la notice du fabricant et aux recommandations TEN.

Caractéristiques

❶ 1 x té 90° émail noir mat + tampon + protection : 
         Branchement au poêle

❷ 1 x élément 15 cm Ø80
❸ 1 x conduit prise d’air Bioten Ø80/125
❹ 1 x adaptateur silicone Ø60/35 Branchement prise d’air
❺ 1 x flexible aluminium amenée d’air frais Ø60

Contenu du kit

5 pcs

Livré avec joints Viton et joint air

Référence

DESCRIPTION 

Composé de 5 pièces, le kit de départ 
BIOTEN Ø80/125 mm réunit les éléments 
essentiels pour raccorder un poêle à gra-
nulés étanche à un conduit concentrique, 
destiné à l’évacuation des fumées et à 
l’amenée d’air comburant.


