KIT FACADE BIOX $130/200 MM
DEPART ARRIERE AVEC COUDE

Conduits concentriques pour chaudieres
étanches a granulés de bois

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

DESCRIPTION Caractéristiques

Intérieur Inox 316 avec joint

Maticre Extérieur Inox 304 avec joint

Composé de 11 pieces, le kit facade BIOX
a départ arriere permet de raccorder une

e o A Utilisation Chaudiere étanche a granulés
chaudiere a granulés étanche a une sor-

2270-CPR-041

tie horizontale en fagade, pour assurer Norme CE 2270-CPR-053
v jon fumé ‘amenée d’air
l'évacuation des fumées et 'amenée d’a - DTA 14.2/13.1940
comburant.
DOP N°TENO4
Conditionnement Carton
Garantie 2 ans
Marque TEN

Contenu du kit

1 1xterminal horizontal Biox lg.1m
 1xplaque de finition 0° & 30°

) 1xbride murale

1 1xcoude 87° Biox

() 1xélément télescopique Biox

(2 1xélément 50 cm Biox

) 1xté prise dair Biox piquage @80
(- 1xflexible aluminium amenée d’air frais @80
() 1xélément 1 m Rigidten Inox 316

) 1x coude 87° Rigidten Inox 316

(1} 1xraccord F/F Rigidten Inox 316

auteur maxi 2485 mm

auteur mini 2305 mm
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La pose des joints peut étre demandée par le fabricant de l'appareil.
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FABRICANT La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux réglementations en vigueur, (DTU 24.1, Avis Techniques ...) d la notice du fabricant et aux recommandations TEN. <
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