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KIT FAÇADE BIOX Ø130/200 MM
DÉPART ARRIÈRE AVEC TÉ
Conduits concentriques pour chaudières
étanches à granulés de bois

Diamètre Référence

130/200 778613

Hauteur maxi 2480 mm
Hauteur mini 2300 mm

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux réglementations en vigueur, (DTU 24.1, Avis Techniques …) à la notice du fabricant et aux recommandations TEN.

Matière
Intérieur Inox 316 avec joint
Extérieur Inox 304 avec joint

Utilisation Chaudière étanche à granulés

Norme CE 2270-CPR-041
2270-CPR-053

DTA DTA 14.2/13.1940

DOP N°TEN04

Conditionnement Carton

Garantie 2 ans

Marque TEN

Caractéristiques

Contenu du kit

❶ 1 x terminal horizontal Biox lg.1m
❷ 1 x plaque de finition 0° à 30°
❸ 1 x bride murale
❹ 1 x coude 87° Biox
❺ 1 x élément télescopique Biox
❻ 1 x élément 50 cm Biox
❼ 1 x té prise d’air Biox piaquage Ø80
❽ 1 x flexible aluminium amenée d’air frais Ø80
❾ 1 x élément 1 m Rigidten Inox 316
❿ 1 x té 87° piquage mâle Rigidten Inox 316
⓫ 1 x purge Rigidten Inox 316
⓬ 1 x raccord F/F Rigidten Inox 316

12 pcs

La pose des joints peut être demandée par le fabricant de l’appareil.

Référence

DESCRIPTION 

Composé de 12 pièces, le kit façade BIOX 
à départ arrière permet de raccorder une 
chaudière à granulés étanche à une sor-
tie horizontale en façade, pour assurer 
l’évacuation des fumées et l’amenée d’air 
comburant.


