KIT TECHNA-RENOV’
2 EN 1 - (B22p-B23p)

POUR FLEXIBLE PVDF @80 <TEN

TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

DESCRIPTION Caractéristiques
Utilisation Chaudieres Gaz & Fioul Condensation
Les kits Techna-Rénov B22p-B23p 2 en 1 sont destinés aux installations e EE ZLTL-LPRED
en rénovation avec un tubage flexible en PVDF @80 mm. bop NTECO1
Conditionnement Carton
Gréce a leur coude recoupable, un méme kit permet de réaliser un rac- Garantie 2ans
cordement mural ou au plafond, pour s'adapter a la configuration du Marque TEN

chantier.

Contenu du kit

“<
@ 1 x sortie de cheminée
Résistante (croisillon + collier de soutien / grappin)
* W © 1 x coude 87° recoupable (mural/plafond)
© 1 x plaque de finition B22p-B23p
Croisillon + collier de soutien
Kit prét a poser

& Recoupable
€ 100% recyclable
& Durable

Grappin
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Références
FLEX @80
pour plaque 280/125
Croisillon et collier 97080822
lg Grappin 97080820 E
5
FABRICANT La mise en ceuvre doit étre réalisée conformément aux réglementations en vigueur, (DTU 24.1, Avis Techniques ...) a la notice du fabricant et aux recommandations TEN. §

FRANGAIS
depuis 1949
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