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PACK CONDENSATION Ø80 MM
2 EN 1 - (B22P-B23P)

5 pcs

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux réglementations en vigueur, (DTU 24.1, Avis Techniques …) à la notice du fabricant et aux recommandations TEN.

Matière PP (polypropylène)
PP/Aluminium

Utilisation Chaudières Gaz & Fioul Condensation

DTA 14.2/13-1939

Conditionnement Carton

Garantie 2 ans

Marque TEN

Caractéristiques

Contenu du pack

❶ 1 x terminal en T
❷ 1 x flexible PP (8 m / 10 m)
❸ 2 x colliers de centrage
❹ 1 x plaque murale B22p-B23p

Ø80

Ø80/125

Idéal chapeau béton
pour montage B2

5 pcs

Kit prêt à poser

Ø80 Flex PP - 8 ML Flex PP - 10 ML

Terminal en T 446389 444389

Référence

DESCRIPTION 

Idéal pour la rénovation, ce pack complet 
prêt à poser est conçu pour le raccorde-
ment des chaudières gaz et fioul  conden-
sation de type B22p/B23p.
 
Équipé d’une plaque 2 en 1, d’un coude 
à 45° et d’un tuyau rigide PP,  le système 
permet de réaliser un raccordement 
mural ou plafond. 
 
Prévu pour des températures de fumées 
allant jusqu’à 120 °C, il associe un tubage
flexible en PP Ø80 mm, à insérer dans un conduit existant, à un raccor-
dement concentrique Ø80/125 mm côté chaudière.


