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TUBAGE FLEXIBLE TENFLEX SEMI-ISOLÉ
polycombustible

APPLICATION : tubage flexible inox conçu pour la rénovation des conduits de cheminée exposés au froid, notamment en tête de cheminée. 
Grâce à ses 3 mètres isolés en partie haute (isolant 13 mm), il maintient la température des fumées, améliore le tirage naturel et limite la for-
mation de condensation. Cette conception réduit les risques de bistrage et optimise les performances du conduit.

Caractéristiques

Matière

Flexible intérieur Ten Liss (Double peau Inox 316 à 
paroi intérieure lisse) recouvert d’un 
isolant d’épaisseur 13 mm lui-même entouré d’un 
flexible en Inox 316 simple peau sur  3m

Résistance thermique 0,22 m².K/W à 200°C sur les 3m isolés

Norme CE 2270-CPR-099
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G

DOP n°TEN16

Appareils compatibles Bois - Pellets - Gaz standard et condensation type B - 
Fioul standard

Conditions d’installation Tubage en conduit maçonné

Garantie 2 ans

Marque TEN

Origine France

Conditionnement
En kit de 7ml et 10ml
Livré avec deux embouts de sécurité montés sur les 
deux extrêmités de la partie isolée.
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